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FABRICA DE MEMORII ELECTRONICE |] 


[| SI COMPONENTE PENTRU TEHNICA 
DE CALCUL „str.GH LAZAR nr9 


IEEE 


Interviu cu conf. dr. ing. Boldea Ion, membru senior al 
IEEE. | usi 

- te este IEEE, domnule conferentiar? 

- Este institutul inginerilor electricieni si electro- 
nisti, cea mai mare urganizatie prutesiunala din. lume, cu 
paste 300.000 de membri din aproape tdate tarile lumii, condu- 
sa exclusiv de voluntari si care are drept scop promovarea 
profesiei de inginer electrician si electronist atit la nivel 
de individ cit si la nivel de societate. 

“EEE patroneaza peste 72 de periodice (care reprezinta 
254 din literatura de specialitate, de cea mai buna calitate) 
precum si peste 300 de conferinte si seminarii anual. De 
asemenea IEEE organizeaza cursuri de specialitate, videocur- 
suri, videoconterinte, etc. 

“Ce doriti sa organizati in legatura cu IEEE la noi? 

-Dorim sa facem ca un numar cit mai mare de ingineri si 
studenti eminenti, care corespund si codului etic al IEEE, sa 
devina membri. Desigur, aceasta presupune o cotizatie anuala 
plus  subscriptia la abonamentele dorite. Datorita nivelului 
redus dz venituri la noi, se obtine o reducere de taxe, astfel 
ca circa 70 de dolari asigura atit taxa de membru cit si 
abonamentul la 2-3 reviste de mare prestigiu. In plus, daca 
numarul membrilor depaseste 50 puten si dorim sa infiintam e 
sectie distincta Romania-Vest a IEEE. 

: Sintem informati ca la Bucuresti academicianul Draganescu 
este pregatit sa infiinteze o sectiune Romania, cu care scop a 
ubtinut de la UNESCO un ajutor pentru taxa de membru pe o 


„periada de un an la SO de membri potentiali. Cum informatia am | 


primit-o prin IEEE si nu de la Bucuresti, banuim ca acest 
ajutar va fi acordat doar colegilor de la Bucuresti, 

In ceea ce ne priveste, am lansat chemari de ajutorare la 
taxe, dar nu ne putem baza in primul rind pe asa ceva, ci mai 
ales, pe posibilitatiie individuale ale doritorilor de a ob- 
tine un astfel d sprijin de la colegi din strainatate. 

- Care este stadiul in care va aflati din punct de vedere 
organizatoric”? i 

- Bsteptam formulare de la sediul IEEE din New York. 


- Ce trebuie sa faca un cetatean roman ca sa devina 


membru al IEEE? 

- In primul rind trebuie sa scrie la adresa "IEEE SERVICE 
CENTER-Membership Services Department 445 Hoes Lane, P.0. Box 
1324, Piscataway, NJ 08855-1331 U.S.A., pentru a cere 


”MEMBERSHIP KIT (si tormularul de inscriere), Apoi, completeaza 


formularele si le trimite la mine sau la "RET" pentru mine, 
teontinuare in pag. 5) 
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SUPORT AL SCHIMBULUI LIBER 
INFORMATII TEHNICE 


SISTEM DE AFIȘARE 


2. Hicroprocesorul 280 - 


semnale externe. 
Vom prezenta in acest mu- 


mar, semnalele cu aiutorul ca- 
vora  microprocesorul*Z80 poate 
comunica cu circuitele externe 
aferente, aratind tutodata ra- 
lul si functiile fiecaruia, 
280-CPU, realizat in teh- 
nologie  NMOS, este impachetat 
intr-o capsula de tip DiL, 


| avind 40 de conexiuni externe. 
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In fig. 1 sint indicate ageste 
conexiuni, grupate pe” fune- 
tiuni: magistrale de adrese 
si date, semnale pentru camanda 
sistemului, unitatii centrale 
si magistralei UC, precum si 
ceasul si alimentarea pP. 


MAGISTRALA ADRESE 


MAGISTRALA DATE 


(continuare in pag. 7). 
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(RE) 2 
TV—SAT-—RECE I VER 


student Rusanescu Cristian 


Incepind cu acest numar al RET-ului voi prezenta detalii de executie, 
observatii, modificari utile precum si descrierea generala (asa cum reiese 
din rev. Radiotechnika) a receiverului TV-SAT ! 

Trebuie precizat de la inceput ca reglajul instalatiei creeaza destule 
probleme. Deci, nu disperati cind constatati cu tristete ca sint necesare 
"amputari",  repozitionari si alte operati "dure". De multe ori, rezultatul 
seamana foarte putin cu proiectul, dar este necesara parcurgerea acestei 
etape pentru a realiza o instalatie performanta. 

Deci sa incepem cu etajul de intrare, Filtrul de intrare permite trece- 
rea semnalului cuprins in banda 9,95-1,75 GHz, atenuarea maxima in banda de 
trecere fiind de 2 dB. Filtrul este adaptat pe 50 Ohm atit la intrare cit si 
la iesire. Filtrul se realizeaza din sticlotextolit dublu placat ( r=4,8), 
de grosime 1,5mm , fata inferioara raminind necorodata. Conform dacumenta- 
tiei, legatura electrica dintre cele doua linii, si fata interioara se 
realizeaza prin orifici dreptunghiulare cu tabla de grosime 0,5mm. 

Elementul de cuplaj se executa din tabla de cupru de grosime 0,3mm si 
are dimensiunile SxiSmm. La montaj, elementul de cuplaj nu are voie sa faca 
contact cu liniile laterale, fiind lipit de cele doua linii centrate, 

Acardul se realizeaza cu ajutorul analizorului de retele pasive. Ele- 
mentul de cuplaj se pozitioneaza astfel incit filtrul sa prezinte o atenuare 
minima in banda de trecere si anume 3dB la margini si max. 1 dB la mijloc. 
Cuplajul se ajusteaza din cele doua "urechi" ale elementului respectiv. 
Experimental, pozitia cuplajului este la 9-10mm fata de baza filtrului. 

In ceea ce priveste amplificatorul de intrare, conform documentatiei 
"wideband IF amplifier far Satelite TV Receiving System/ Electronice 
Components and Appl.;1994", acesta asigura o amplificare de aproximativ 183 
dB in banda de trecere cu un factor de zgomot de 2,5 dE folosind tranzis- 
toare BFG 65. 

Tensiunea de colector a celor doua tranzistoare este de aproximativ 7,5 


V, primul tranzistor lucrind la un curent de colector de mA, cel de-al 
doilea lucrind la un curent de colector de 15mA, 
C100, L100, Ci01 formeaza o retea de adaptare la intrare, iar L101, 


C103, L102, Cii! adapteaza iesirile. C113, Ci14, C115, L104 si L105 formeaza 
un filtru "trece-sus" cu frecventa de taiere de aproximativ 0,7 GHz... 

O recomandare:  emitoarele tranzistoarelor T102, T103 se lipesc la masa 
cit se poate de aros, pentru a realiza impedante minime. 

Primul etaj de mixare functioneaza ca mixer simplu echilibrat, pe o 
banda larga de frecventa. Semnalul livrat de primul oscilaţor este prezent 
in antifaza pe miezul si ecranul cablului de 50 hm (obligatoriu izolat cu 
teflon). Punctele de lipire a diadelor se recomanda sa fie cit mai apro- 
piate. 

In punctul comun de amestec diodele sint lipite pe o placuta de cupru 
de Sx8mm, aliniata cu peretele, fapt care micsoreaza pierderile de amestec 
(compenseaza inductivitatea parazita).  Atenuarea de mixaj in banda de lucru 
este de 8-97 dB daca se folosesc diode HP 5032-230, 

Aici este unul din punctele sensibile ale instalatiei si anume,  zaomo- 
tul rezultat in urma mixarii. linii entuziasti au incercat inlocuirea diode- 
lor Shottky cu produse romanesti RODOI. Rezultatele sint slabe. Concret, se 
receptioneaza "ceva", in speta programe "puternice" (RTL/Astra, SATL/Astra) 
si doar la capatul inferior al benzii. 

D alta idee este realizarea mixarii cu ajutorul unui 
zgomot mic si frecventa de lucru ridicata (EFG 65, BFG 67). 

Realizarea practica nu ridica probleme (fig 1). Se pot folosi cu rezul- 
tate foarte bune si tranzistoarele BFR7IA si EFR9O (ultimul totusi cu unele 
rezerve). 

Amintesc in incheiere ca ofer la "schimb" informati si documentatie Ty- 
SAT si asigur punerea la punct precum si reglajul complet al instalatiilor 
TV-SAT artizanale. 


tranzistor de 


Adresa; Odobescu 77 Timisoara; tel. 961/62414. 
Bibliografie: rev. Radiotechnika nr. 3,9,10/1987 


Circuitul prezentat, de larg interes pentru 
automobilisti, constituie pe linga avantajul de a 
avea un efect luminas reconfortant (sau macar 
enervant pentru cei ce doresc sa adoarma la vo- 
lan) si un important "intretinator " al vietii 

_ acumulatorului masinii. El este alcatuit dintr-un 
astabil, format cu doua tranzistoare, dupa o 
schema clasica data in fig, 1. Circuitul porneste 
(la o realizare corecta) fara alte reglaje. 

Modificarea freaventei se poate obtine din R3-R4 sau CI+C2, 

Dupa finalizare, TIC-TAC -ul se poate introduce intr-un capac de intre- 
rupator fals sau, conforn fig. 2'si fig. 2, prin adaugarea unui pancu 
frontal si a unuia intermediar din tabla de aluminiu,  obtinindu-se un 
"aparat implantabil" in "gaurile" din bord, 


se leagă la masă 
285 


Filtru de intrare 


(Schema amplificatorului de intrare 
va fi publicata in numarul viitor) 
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Tratamentul infectiilor informatice 


În urma cu citeva saptamini, un prieten 
imi prezenta noile pr e cu care si-a 
dotat PC-ul. La un moment dat, atentia 
ne-a fost atrasa de dimensiunile fisierului 
COMMAND.COM. In vreme ce 
valoarea normala a acestuia este în jur de 
25 kocteti, pe ecran a valoarea de 
28k. Prima masura iuata a fost utilizarea 
unui scanner (program de verificare), care 
a conlirmat prezenta unui virus infor: 
matic si ne-a „linistit“ spunind ca a curatat 
programele “infectate. Pentru siguranta 
am copiat sistemul de pe un disc protejat 
ia scriere, Dar degeaba! Doar dupa citeva 
minute, virusul a trecut din nou ia faza de 
inmultire. ” java | 

Pentru a preintimpina situatii similare, 
vom analiza in continuare operatiile 
specifice „curatirii“ unui sistem infectat, 
sau Cum tratez „gripa“ infor- 
matica pe care a contractat-o cal- 
culatorul meu? 

Este bine de stiut ca locurile in care un 
virus se poate adaposti sint: 

- sectorul de incarcare al sistemului 
(Boot-Sector) 

-in fisierele de tip COM sau EXE, sub 
forma de „suplimente“ nedorite, 

Ca urmare, la pornirea rece (cu 
deconectare prealabila de ta retea) si in- 
carcarea sistemului de operare de pe un 
disc sistem original (evident protejat la 
scriere) calculatorul este ferit de intrusi, 

În cazul unor indicii clare despre exis- 
tenta unei infectii informatice, vom ac- 
tiona in modul urmator: 

1. Deconectati alimentarea cal- 
culatorului dupa care efectuati pornirea 
„la rece“, cu incarcarea sistemului de pe o 
copie sigura, si nu de pe discul fix cu 

obleme. Nu uitati sa protejati discheta 

scriere inainte de-a incarca sistemul, De 
unde copia de rezerva? Cititi in R.E.T. 
nr. 3 articolul de „Prevenire...“, 

2. Cu ajutorul scanner-elor determinati 


CP/M - 


care pri e au fost afectate. Acestea 
trebuie sterse, fara a face insa confuzii. 
Daca un compilator este infectat, 


ogramele sursa create de d-voastra le 
pure ra! Restaurarile se refera ex: 
clusiv 


fisierele executabile, 1P care le 
veti copia ulterior de pe dis 
originale. 

Dupa ce a-ti eliminat programele in: 
fectate de pe discul fix (pentru siguranta 
recomand eliminarea tuturor fisierelor ex: 
ecutabile de pe disc), pistele sistem ale dis- 
cului vor trebui refacute, deoarece si aces- 
tea constituie un loc de „hibernare“ a 
virusurilor, 

4. Reporniti sistemul de pe discul fix. 
Inainte de-a reface programele sterse la 
unctul 2, efectuati teste complete asupra 
unctionarii calculatorului, Lansati diferite 
programe si utilitare, iar apoi taţi 
din nou continutul discului fix cu ajutorul 
scanner-ului. Daca infectia a reaparut, ati 
omis un program infectat si va trebui sa 
reluati operatiunile cu punctul 1, 
„3 Dupa ce v-ati convins ca nu mai ex: 
ista programe infectate pe discul fix, este 
momentul sa instalati programele sterse 
de pe hard-disc, Instalarea se va face de 
pe dischetele originale (?) si nu de pe 
copiile back-up curente. Se stie ca un 
virus se poate propaga timp de luni de 
zile intr-un calculator fara a i se simti 
prezenta, ca urmare pe ultimele copii de 
salvare (back-up) exista aproape sigur 
pheurne deja infectate. 
AM speranta ca acest tratament sa 
ramina pentru d-voastra doar o notiune 
teoretica, va doreste spor la lucru 


chetele 


Sirbu Mihai. 
dupa DOS 1/90, 


MS DOS 


Turbo Pascal v3.0 (11) 


RET] 


tei RETURN, care in [* 
functie de tastatura mai 
oate fi marcata cu 
NTER sau simplu CR, 
Urmeaza un mesaj de 
identificare a programului 


si intrebarea daca dorim sa 
fisierul cu mesajele de eroare, În mod nor: 
mal se raspunde cu Y (Yes = Da), spatiul 
ocupat de mesaje este suficient de mic (2- 
3k) pentru a nu ne deranja in mod sem- 
nificativ. > 
În continuare este afisat meniul de 
iucru.. O comanda este activata ja 
apasarea literei scrisa mare in meniu. Spre 
exemplu pentru salvare (Save) se apasa S 
iar pentru revenire in sistemul de operare 
se tasteaza Q ie Comenzile principale 
puse la dispozitie de Turbo-Pascal sint: 
W (Work file) = se cere numele 
fisierului de lucru. Daca fisierul are exten- 
sia PAS, aceasta nu mai trebuie introdusa. 
Daca nu avem nici o extensie, numele 
trebuie terminat cu caracterul . (punct), 
altfel va fi cautat pe disc un fisier cu ex- 
tensia PAS, inj 
E piu = editarea (modificare) 
fisierului de lucru. La prima editare a unui 
fisier apare iau mesajul New file 
(fisier nou). Daca sinteti siguri ca fisierul 
trebuie sa existe deja, va trebui sa fie gasita 
eroarea. a 7 
S (Save) = salvarea fisierului de lucru 
cu numele dat, Exemplarul anterior va 
primi automat extensia BAK si va fi 
pastrat ca o rezerva. Este bine ca inainte 
de o rulare a unui nou program sa salvati 
modificarile curente pe disc, Nu o data s: 
a intimplat ca programul executat sa 
blocheze calculatorul (erori de 
programare) si intreg continutul memoriei 
se pierde in acest fel 
(Run) = lansarea in executie a 
programului curent, Daca de la ultima 
compilare s-au rai facut modificari în text, 
se face automat si o compilare a 
i rit 
(Compile) = compilarea fisierului de 
lucru, ja aparitia unei ra se afiseaza 
mesajul corespunzator, si la a ea tas- 
tei ESC pisi se intra in ocitaracal cur: 
sorul pozitionat pe locul de detectie al 
erorii, ceea ce permite o remediere foarte 
rapida a problemei. A 
(Quit) = terminarea lucrului si 
revenirea in sistemul de operare. In cazul 


Pachetul Turbo-Pascal v3.0 este format sa fie instalat pentru a lucra pe calculatorul 
din urmatoarele fisiere principale: d-voastra, | j 

- TU .COM, executie; Prin instalarea unui program se intelege 

- TURBO.OVR, reacoperire (over: adaptarea acestuia la sistemul particular pe 
layy, care va lucra (tipul terminalului, a im: 

- TURBO.MSG, mesa. primantei, etc.), precum si eventuale mar- 

impreuna cu acestea, rnai exista o serie cari ale programului pențru a preintimpina 
de fisiere pentru instalarea programului si copierea neautorizata. Versiunea 3.0 care 
diverse facilitati grafice, fisiere care vor fi circula la noi nu are protectie interna. 
discutate cu alta ocazie. Pentru o utilizare ea compilatorului se face prin tas- 
normala a programului, cele trei com: tarea numelui la promptul sistem: 
ponente amintite mai sus sint necesare, Ele  A> retur 
se vor gasi pe acelasi disc, iar Turbo trebuie unde <return> reprezinta apasarea tas- 


F1 


in care se incearca iesirea din Turbo in: 
ainte ca ultimele modificari sa fi fost sal: 
vate pe disc, programul emite un mesaj 
de eroare si solicita optiunea pentru sal: 
varea modilicarilor (Yes), sau renuntarea 
la ele (No). Decizia este a utilizatorului, 


(Ordinea normala a operatiilor este 
editarea unui program (E), urmata de o 
serie de compilari (C) succesive pentru 
eliminarea eventualelor greseli sintactice, 


Contine n pag 1) 


Scrisori 


marcati pe plic „Programare“, 


= 
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Acest program 
i relucreaza fisiere text 
rara il, nondocument 
create cu editorul W ordStar, precum si 
alte fisiere text caracterizate prin aceea 
ca fiecare sfirsit de linie este marcat cu 
CR sau CR/LF. i 
Daca se alege optiunea de 
prelucrare a unui Sinour fisier, 
programul are ca rezultaț final crearea 
unui fisier fu „EAgDU, fisierului initial 
cu numar de ordine im, rtea 
i eruful E 
e 


Stinga a “paginii fisi i rezultat iar 
cele cu numar de ordine par pe partea 
dreapta. Cealalta optiune este de 
alaturare a doua fisiere text diferite, 
astfel incit paginile primului sa apara be 
stinga a paginii fisierului rezultat 
iar paginii celui de-al doilea, pe partea 
repete ; i 
cest program te fi foarte util, 
deoarece la stai ca fisteruli rezultat (de 
exemplu cu W ordStar), foaia de istng 
âsie acoperită pe arabelă pari, rezuliin 
astfel importante economii de hirtie 
greu de gasit, sau de timp, fata de cazul 
in care se listeaza inții pe o parte si dupa 
aceea pe cealalta parte a foii topului de 
listing. De asernenea prograraul cere la 
inceput numarul de caractere pentru 
care este setata imprimanta pentru ca sa 
se poata realiza listarea pe ambele parti 
ale foii, permitind asfel adaptarea pentru 
function exist (var CN:NUMEFIGIER) :boolean 
var FIS:file; 
begin 
2300 (ELGDAIE 


reset (FIS); 
(ȘI) 


exist:=(10result=0); 
end; 


prograa listare; 
type NUMEFISIER=string[1214 
LTEXTi=string(â0]: 
var LPI,LP2;TEXT; 
C.D: NUHEF SER; 
I„N:intener; 
Vicharţ 
procedure separare; 
var LP:TEAT; 
LNPR:LTEXTȚI; 
NFPR:NUMEF ISIER; 
M,„K:integer; 
begin 
write! Nuaele fisierului de separat este : ); 
readin(NFPR); 
assian(LP,NFPR); resetiLP); 
assign(LPi, LIST,1 '); 
assign(LP2, LIST,2'); 
rewrite(LP1); rewrite(LP2):+ 
K:=0; M:=0; 
while not eofiLP! do 
begin 
kk 
if (K(M2I0) and (K(H=>((M+1021))) 
and (not eo4(LP)) then 


begin 
FSAE RICA AA writeln(LP1,LNPR); 
end; 
if (UK(U(M+1021)) and (K(H=)((0+2)21))) 
and (not eof(LP)) then 


beoin 
readin(LP,LNPRI; writein(LP2,LNPR); 
end; 


probleme: 


numerele viitoare 


Program pentru listarea alaturata 


fiecare caz aplicativ in parte. 


(iarrare An pag 3 


Sint necesare apoi o serie de executii (R) si 


modificari (E) pina programul face cu adevarat 


rogramul este realizat cu ceea ce dorim noi sa faca, Inainte de fiecare ex- 


elementele de limbaj Pascal ali - ecutie (R) se recomanda 
i ui TURBO leu care a si lost La terminarea ciclului putem realiza alt prograrn 
, implementat pe majoritatea (W) sau iesim în sistemul de operare &) 


rnicrocalculatoarelor si a calculatoarelor 
he precum si a compilatorului 
ascal MT+, Deoarece se lucreaza cu 


o salvare pe disc (S). 


În continuare este prezentat un exemplu de 
scris in limbajul TurboPascal care im- 


program Ok ascal 
fisiere, foarte utila poate fi inserarea Plementeaza un sistem cu meniuri similar cu cel 
funcției exist, care intoarce true daca al compilatorului, 


fisierul exista pe disc si false daca nu ex- 
ista (la reset daca fisierul nu exista pe 
disc, obtinem o eroare 10, iar la rewrite, 
se va sterge toata informatia deja im: 
i mile Aceasta functie foloseste 
cite ale compilatorului Turbo-Pas- 
e 


Intr-unul din numerele viitoare va 
fi dat un program cu ajutorul caruia sa 
se poata prelucra fisiere text tin “docu- 
ment“ create cu editorul W ordStar, care 
va tine seama si de caracterele LineFeed 
speciale aie WordStar:ului (în cazul 
acestui editor numai sfirsitul 
paragrafului este marcat cu CR/LF) 
precum si de FormPeed-uri, 


Tanasa Mihali Tiberiu 
Mulier Francisc 


Hi =0+25 


end: 
close(LP); close(LP1); close(LP2); 
end; 


procedure iapreunare(LT1„LT2:NUMEFISIER); 
var I:boolean; 
XV: integer; 
A B:LTEXTI; 
K:integer; 


PS: TEXT; 
NFS: NUMEF ISIER; 
begin 
assign(LPI„LTI]; resatiLPi!; 
assign(LP2,L12); reset (LP2); 
write('Nusele fisierului rezultat este : ); 
readintNFS); assign(LPS,NFS)+ 
reurite (PS); 
l;=talse; k:=0; 
mhile not 2 do 


Kz=K213 

if not eof(LPi) then begin 
readin(LP1,4); M:=length(4); 

end; 

if not eof(LP2) then bezin 
readin(LP2,8); Y:=length(8); 


end; 

it inot eof(LP1)) and (not eof(LP2)) then 
mriteln(LPS,A:X," "2 (N-X412) BY): 

if (enf(LP1)) and (not eof(LP2)) then 
writeln(iP5,' '+ (N+12),8:Y)ș 

i? (not eof(LPi)) and (eof(LP2)) then 
uriteln (LPS,A:X); 

if (eof(LP1)) and (eof(LP2)) then Z:=true; 

i+ K=1 then begin 


uzi pla (LeBncr cz) 


end; 


end; 
close (LPS); 


end; 
(va ung 


ÎN PRINS MO, 7-1 <A epoca : RETurn card A 


Va rugam sa va exprimati pe o coala separata opinia cu privire ia urmata 


1. Materialele prezentate la sectiunea de programare, R.E.T, nr. 5 
2. Alte subiecte sau domenii de programare pe care ati dori sa ie abordam in 


Sirbu Mihai 
[va irma) 
program ex2; 
î Exemplu de program interactiv cu selectia 
functiilor pe baza unui meniu, 


In locul procedurii "NotAvail! vor fi 
utilizate procedurile corespunzatoare 


(iseale = ai Declaratii  oooooa-- ) 
type 

strT = strinat301;  fpentru proceduri) 
var 

ch : char: (caracter de comanda) 

WrMeniu : boolean:  tdaca scriem meniul) 
const 

sc = "[$ 
lata Proceduri sos. ) 
procedure Waitkey: j 
var 

ch : char; 
begin 


write( apasati orice tasta ... '); 
read(khd, ch ): (astept o tasta, fara ecou) 
mrite(“M); 
ClrEol; 

end: (Waitkey) 


tinceput de rind) 
isteră rindul cu mesajul) 


procedure NotAvail( s: strT ); 

begin b 
write( Functia '); a 
LowVidea; write(  '+s+ ) 
writeln(' nu este disponibil 
WaitKey; 

end; (NotAvail) 


E NormVideo; 
(Vl 


procedure meniu;  îscrie meniul comenzilor) 
begin idisponibile in program? 
if not WrMeniu then exit; 
CirScr; - 
GotokY(2,4); writeln(' Comenzi : '); 
writelnt( ' A Ațisare .); 
writeln( “L Listare '); 4 
writelnt 'Esc terminarea programului '); 
writeln: 
WrMeniu := false; 
end: (meniu) 


Agra duca InitEx2; toperatii de initializare) 
egin 
(mesaj de prezentare, eventual CopyRight) 
CirScr; 
writeln: 
LowVi deo: 
writeln(! 
writelnt! 
mriteln(' Autor ; SirbuwMihai 
NormVi deo; 
writeln: 
(initializari de variabile) 
Wrmeniu :;= true; 
WaitkKey; 
end;  (lnitEx2) 


Program Ex2 


(ei Prosgran 8 Pa nulei pa a) 
begin ftex2) 
InitEx2; 
repeat 
meniu; 
writeln;, 
write('>'"); 
tcitesc comanda) 


ch := Upcaset( ch ); 


case ch of fexecutia functiilor) 
„A,: NotAvail('ațisare'); 
L: NotAvail('listare'); 
else WrMeniu ;= true; 
end: case ch? 
until ch = Escţ 
writeln; 
writeln('GBata!'); 
MaitKev; 


(sala B 121) 


e 


Adresa pentru corespondenta, rubrica F'1 si opinii (sectiunea programare) este: 
as. Sirbu Mihai, Fac. de Electronica, Catedra E.A,, bd. V. Parvan nr.2 


end.  (ex2) 
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NEC AUDIO CIRCUITS i IEEE cont inu ara. 


insotite de un succint memo- 
viu de activitate stiintifi- 
ca si atitudine civica. Dupa 
ce semnez si returnez aceste 
acte (eventual tot cu spri- 
jinul "RET"-nota redactiei), ] A 
prin banca, aceste» se trimi* iri IEEE? 
odata cu banii si opfiunile de abonament. 
Daca doritorul nu detine valuta in banca 
atunci le poate trimite la un prieten din 
strainatate care se ofera sa-l ajute finan- 
ciar si sa faca aceasta expeditie, 

- Care sint avantajele unui membru al 
IEEE? ; 

'— In primul rind, „abonamentele sint de 
trei, patru ori mai ieftine la publicatiile 
IEEE, care ne tin la zi cu informatii si 
articole stiintifice de profunzime. De 
asemenea se primesc date cu privire la 
conferinte internationale 'si seminarii la 
care se poate participa cu o taxa moderata 
(bineinteles pe cont propriu). In afara 
acestora, infiintarea unei sectiuni ne da 
dreptul la un abonament la citeva reviste, 
iar conferintele si simpozicanele ce se 
organizeaza pot fi anuntate pe gratis prin 
filiera IEEE, asigurindu-se  sponzorizarea 
de catre IEEE si a participarii internatio- 
nale mai pronuntate. Pot fi invitate perso- 
nalitati internatisnale pantru a tine pra= 
legeri sau cursuri sponzorizate tot de 
IEEE. - 

- Exista grade care delimiteaza perso- 
nalitati ale IEEE? 

- Exista patru grade pentru membri 
IEEE: membru student (cu reduceri  specia- 
le), membru, membru senior si fellow, tre- 
cerea facindu-se fara reduceri de taxe, 
exclusiv pe merite profesionale si compor- 
tare etica exemplara. 

- Doriti sa mai consemnam ceva in 
inchiderea discutiei noastre? 

- Da, doresc sa transmit tuturor spe- 
cialistilor si studentilor de la noi 
(pentru ca am inteles ca "RET" are cititori 
si abonati in toata tara), care opteaza si 
au posibilitati financiare pentru a deveni 
membri ai IEEE sa inceapa operatiunile de 
inscriere si sa ni se alature pentru a 
forma o-sectiune a noastra si a porni acti- 
vitatile legate de cele discutate pina 
acum. Va multumesc. 

- Va multumesc si eu, domnule confe- 
rentiar si pentru cei ce doresc sa va 
scrie direct (nu prin "RET"), am sa dau si 
adresa la care se poate coresponda cu dum- 
neavoastra: 


Prezentaa circuitul NEC 51521 L, destul de cunoscut in tara noastra. 
Acesta este un amplificator dual de zgomot nic, folosit de regula in 
aparatura de calitate. In schema de mai Jos este reprezentata aplicatia 
lui tipica: preamplificator pentru cap magnetic de redare. Curba de corec- 
tie a awpliticatorului, data de reteaua de reactie RC, conectata intre 
pinii 2-3, respectiv 6-7, este calculata confora normelor NAB, pentru 
viteza de redare de 4,76 cm/sec. Condensatoarele de 820 pF, conectate in 
paralel cu capul de redare, asigura o redare mai buna a frecventelor 
inaite, datorita circuitului LC paralel format cu inductanta capului. 
Condensatoarele de 1 pF nu sint neaparat necesare. Sursa de alimentere 
este filtrata suplimentar cu reteaua formata din 1,2 kohmi + 100uF. 


5.1. ing. HORIA CARSTEA 


CONDITII DE [__vaoRi |] 
al) 7 gal 
PARAMETRUL TESTARE. - [e ] -— 


Icc . 


conf. dr. ing. Boldea Ion 
Fac. de Electrotehnica 
1900 Timisoara 

V. Parvan nr.2 


bv. 


EPP 


* Fac schimb de soft (programe) pentru computer personal 
EPFP AMSTRAD (SCHNEIDER).  Sicoe Marius str. STADION nr.8: ap.4 1900 
Timisoara, 
* Vind orga de lumini 700W - 6+i canale - stereo, tel.961/52610. 
m Vind IBM PC-AXT, configuratie flexibila. Timisoara, tel. 961/34459 
* Vind Compact Disc Player UNISEF, Deck JVC PC-U5 (Metall, capete SA, Dolby & 
super ANRS), RET, SINCLAIR SPECTRIM ZX 81 + sursa. Timisoara, tel. 961/43631. 


Editura face abonamente pe zece numere in avans cu posibilitatea de 
a obtine si unele din numerele anterioare inca disponibile (RET 1, RET 3, RET 4), 
Modul de abonare este urmatorul: pe adresa de mai jos se va trimite un mandat 
postal cu suma de 100 lei de fiacare abonat, in paralel cu o scrisoare continind 
in clar adresa (avem citeva scrisori cu adresa necitibila, fara telefon dat si 
deci fara posibilitatea de a trimite abonamentul) si numerele pentru care face 
abonamentul, Noi.ne obligam sa executam expeditia, posta fiind platita din banii 
abonatului. « 

Avantajul abonarii directe la RET este accesul prioritar la publicatiile pe 
care le vom edita. Propunerile vor veni sub forma unor texte xeroxate, impreuna 
cu abonamentele, “urmind sa ne trimiteti raspunsul in timp de 10 zile. Dupa 
distribuirea cererilor abonatilor, se va trece, in limita tirajului redus, la 
difuzarea in Timisoara si imprejurimi. teontinuare in pag. 16) 


LUMINA DINAMICA PE 12 CAI 


as. ing. TOMOROGA MIRCEA 


“shema din fig. 1 reprezinta o aplicatie a registrelor de 
* re (CDB 495), adica marcarea in paralel a unei informatii 
si deplasarea ei in inel, sub comanda unui tact cu 

"= ta variabila, 
Înformatia binara se programeaza in paralel cu ajutorul 
comutatoarelor Kl+K12 si poate fi observata cu ajutorul LED- 
urilor D14+D25 aflate pe panoul frontal, din fig. 2, in imediata 

apropiere a comutatoarelor. 

Pe pozitia "LOAD" a lui K14 ("1"=+5V) aceasta informatie 
este preluata in paralel, In timpul tranzitiei "1"-"0" a 
semnalului de tact, fiind marcata in registre. Pe cealalta 

“pozitie "RUN" a aceluiasi comutator, prin punerea pe "0" a 
semnalului de la intarea de MOD, informatia se deplaseaza spre 
dreapta. Cum, iesirile D sint legate la intrarile serie IS ale 
circuitelor urmatoare, informatia se roteste in "inel" in lanțul 
de registre, in ritmul impus de impulsul de tact, semnalizat prin 
LED-ul D13. Pentru circuitul prezentat, informatia se poate 
deplasa numai spre dreapta, pe 12 biti, constituindu-se in tot 
atitea canale de lumina dinamica. 

Se recomanda utilizarea de becuri de pina la 100W pe canal, 
pentru a nu incarca prea tare in curent reteaua de alimentare a 
aparatului, Acest curent trebuie sa fie suportat de K15, precum 
si de bobinele Dri si Dr2, intrucit schema prin: comutarea 
tiristoarelor produce paraziti care ar putea afecta functionarea 
registrelor si a unor aparate din apropiere, în circuitul de 
alimentare a fost prevazut filtrul format cu C10+C13 si bobinele 
Dri si Dr2. Acestea se realizeaza in aer sub forma a 20+30 de 
spire din sirma de cupru cug'=1mm, izolata, cu diametrul spirei de 
2030 mm, 

Siguranta 2 se afla pe panoul din spate al cutiei, iar 
siguranta i, pe cablaj. Transformatorul Tri, este de tipul celor 
de sonerie, incapsulat in plastic. 

Alimentarea cu SV, se realizeaza cu stabilizatorul format 
din: D27,T15,R44,C7,C8 si C9. Functionarea montajului este 
indicata prin aprinderea diodei D26, de pe panou, 

Tactul se realizeaza cu circuitul PE 555, in configuratie de 
osecilator, cu frecventa reglabila din P1 (de pe panoul frontal). 

Posibilitatea de lucru cu terminalul RESET (pinul 4 la 
capsula cu 8 pini - MP 48), care devine activ pentru tensiuni mai 
mici de 1V, mi-a sugerat o aplicatie suplimentara a acestui 
circuit, denumita "Bass-control”, adica controlul oscilatorului 
doar pe periada unui semnal de Bass. Folosind acest semnal la 
declansarea deplasarii in cadrul registrului, se produce un 
sincronism intre ritmul fundamental al muzicii si "fuga" lumini- 
lor, 

Astfel, pentru legatura bec a comutatorului K13 (panou 
spate),  T14 fiind saturat (in lipsa unui semnal la intrarea B), 
mentine potentialul in punctul C (legat electric de A) sub 1V si 
generatorul de tact nu functioneaza. Daca la intrarea B (prezenta 
la o mufa pe panoul spate) este adus un semnal - parvenit de lao 
arga de lumini, de exemplu - acesta deschide T13 care blocheaza 
T14 si "lasa" oscilatorul (de tact) sa functioneze. a, 


Fiecare tiristor se pune pe un radiator de minim 16 cm. In 
fig. 3 este data o versiune (negativ) a panoului frontal. 

Schema de ansamblare finala este prezentata in fig. 2, 
amplasarea componentelor in fig. 4 si cablajul in fig. 5, 
impreuna cu lista de componente. 


AMPLIFICATOR DE BANDA LARGA UIF 


ing. MURESAN IOAN 


In schema bloc propusa in Nr.2 RET, pentru 
amplificarea semnalului 3 (programul 3 
Belgrad), a fost recomandat amplificatorul ce 
urmeaza a fi descris, deoarece semnalul 3K poate 
fi receptionat de pe directia lui BG II (canal 
22) pe canalul 28 sau pe canalul 48 de pe direc- 
tia progra mului NS canal 41. 

Folosind un astfel de amplificator se reali- 
zeaza imbunatatirea imediata a doua programe cu 
aceeasi antena. directionala (de preferinta cu 
min. 24 elementi, deoarece semnalul are nivel mic 
si emisie zonala). Pentru inceput se propune o 
solutie economica, prin utilizarea unui amplifi- 
cator R 40521, la care sa i se adauge un etaj 
suplimentar de zgomot mic cu un tranzistor BFR 
90. 

Etajul realizat suplimentar se executa cu 
+12 V la masa si se ataseaza intr-o incinta 
inaintea amplificatorului de banda larga UIF 
propus. 

Este necesara o ecranare suplimentara a 
etajului cu BFR 70, deoarece exista pericolul 
intrarii in autooscilatie a intregului montaj. 

Deoarece  amplificatorul 40521 realizeaza o 
amplificare in banda cuprinsa intre canalul 20- 
40, este necesar a se interveni asupra bobinelor 
L7 „L8 „L3 prin distantarea spirelor acestora 
pentru a putea urca frecventa amplificata pina la 
canalul 48. In cazul in care se executa intreg 
montajul, piesele pot fi asezate si spatial, dar 
este de dorit a se realiza o compartimentare a 
etajelor amplificatoare. 

Montajul poate ramine cu telealimentare in 
cazul in care se monteaza linga antena. Daca se 
doreste varianta de alimentare locala se va muta 
socul L de la iesire la un condensator de tre- 
cere de in pentru alimentare cu -12V (026). 


Lista pieselor suplimentare 
T4- tranzistor BFR 90 


C21=3,9 pF C22=3,9 pF C23=8,2pF 
C24,C25=1 nF  C26,C27=1 n trecere 

Lii=2 sp.50,4 pe d 3 L10=3 sp.0,4 peg3 
L7,L8,L9 -soc 20 sp.210,15 pe feritag3 
R21=68 k R22=680 


Lista pieselor cuprinse in R 40521 
C1=2,7 pF C2=1,5 pF C3=2,7pF 
C4=1,5 pF C5=560 pF C6=680pF 
C7=560 pF C8=6930 pF C9=S60pF 
C11=680 pF Ci2=i nF Ci3=i nF 


Ci4=l nF 

R1=150 k  /0,125W 
R2=330 /0, 125W 
R3=1  k  /0,125W 
RA=100 k  /0,125W 
R3=470 70, 125W 
R6=820 /0, 1254 
R7=68 k  /0,125W 
R7=630 


T1,T2,T3=2N4958 sau 2N4957 
LA,LS,L6-soc 20 sp.270,3 
Li=2 1/2 sp.20,6 pe dornz3 
L2=2 1/2 sp.20,6 pe dorng3 
L3=2 1/2 sp. 270,6 pe dorne'4 


LEGENDĂ 
— 025w 
—— cond ceramic 500V 


Bobină ajustabilă 


20 EX. 2N4958 
£ SI Nas) i 
BFR SO 


(continuare in pag. 12): 
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mica mașinărie care 
bca, 


Fax = 
— ca schimba anii 


Eu faxez, tu faxezi, ei faxează: toată lumea con 


jugă acest verb nau născut. 
Maşinuţa, care are nevoie numai de o linie 


telefonică pentru a transmite un document la celălalt 
Des- 


capăt al planetei revoluţionează viaţa noastră. 
coperiţi universul "faxmaniei". 


F.A.X. Aceste trei litere revoluţionează planeta. Trei 
litere  tprescurtare de la  "fac-sinil',  dininutiv pentru 
"telecopier") care corespund invenţiei cele mai remarcabile de 
la telefon încoace: fotocopia la distanţă, Fax: cit ai pronunța 
această silabă și un document a fost transmis de la un capăt la 


altul al planetei, în două secunde, printr-o simplă linie 
telefonică. Contractul "faxat” la Paris se imprimă la New Delhi 
sau la Moscova. Instantaneu. De citeva luni un nou verb s-a 


născut: eu faxez, tu faxezi, ei faxează. 


Am considerat scrisul muribund. Victimă a “galaxiei Mc 
Luhan", a sunetului şi imaginii, a  tibrei optice, a 
calculatorului... Precum pasărea Phoenix scrisul și hirtia 
renasc din propria lor cenușă. 

în căutarea paternităţii 

Ca toate marile descoperiri, mai nulte ţări iși dispută 
descoperirea tax-ului. 

Francezii susțin că în 1907 Edouard Belin a inventat 
"belinogratul", care pernitea agenţiilor de presă să transmită 
fotografii în facsinil pe linie telefonică. 

Dar  scoţienii pretind  intiietatea. Un ceasornicar, 
telegrațist din Edimburgh, Alexander Blain, a expediat primele 
dacunente grafice pe fir telegrațfic din 1843. Zece ani mai 
tirziu, în timpul expoziţiei universale de la Londra, 


comunitatea ştiinţifică aplauda invenţia unui englez, Backuell: 
un sistea de transnisie prin curent internitent, “"pantelegraful" 
Aparatul n-a avut succes, fiind întrecut in viteză de strămoșul 
telexului, telegraful imprimator, cu 25 pină la 45 de cuvinte 
pe minut, faţă de numai 15 pentru strămoșul telecopierului. Asta 


însă pînă în 1921, cînd "fototelegranma", pusă la punct de 
francezul Belin, a traversat Atlanticul, 
Japonezii consideră că în 1928 strămoșul fax-ului, numit 


"sistem Miwa", după numele inginerului japonez care l-a creat, a 
fost utilizat de presă pentru ceremonia întronării impăratului 
Hirohito: cele 300 de fotograții oficiale au fost transnise din 
orașul imperial Kyoto spre redacţiile din Tokyo îni citeva ninu- 
te. În 1959, prima pagină a primului cotidian nipon, "Asahi 
Shimbun“ a fost compusă la Tokyo şi trimisă prin fax la 
tipografia din Sapporo: 1500 km în 27 de minute. Din 1970 
aparate mari se răspindesc in intreprinderile japoneze. Din 
1973, Japonia permite ca aceste telecopiere, legate pină atunci 
între ele, să fie racordate la rețeaua teletonică. Fax-ul 
rezolvă de minune problema citirii miilor de ideograme ale 
limbii japoneze, o caracteristică ce explică de ce Japonia are 
astăzi aproape monopolul producerii telecopierelor, 


m LUSTRATIONS MOSY 


O cutie de scrisori deschisă spre lume 


Există revoluţii care fac zgomot, există revoluții care 
sint la ușa noastră fără să ne dăm seama. Revoluţia fax-ului 
tace parte din a doua categorie. 

În acest an, în Franţa, se vor instala atitea fax-uri cite 
telexuri s-au instalat în 40 de ani. Le von întiini peste tot: 
la birou, în locuri publice, în trenuri, în avioane și chiar 
acasă. Firma "Mercedes" proiectează să le incorporeze chiar și 


în automobilele sale. 
De ce această dezvoltare? 


teontinuare in pag. 10) 


'teontinuare din pagina 1) 


Magistrala de adrese. 
AO+A15, Address Bus. Iesiri 


trei-stari active pe a ua 
Magistrala de adrese de 16 biti 
permite adresarea unei memorii 
externe de maxim 64 Ko si a dispo- 
zitivelor de intrare/iesire, 1/E. 
Deoarece 1/E se adreseaza cu cei mai putin semni- 
ficativi 8 biti, se pot selecta 256 porturi de 
intrare, respectiv 256 porturi de iesire, Pe tim- 
pul actiunii de reimprospatare a memoriilor dina- 
mice cei mai putin semnificativi 7 biti contin 
adresa de reimprospatare. 
Magistrala de date. Ă 
DO+D7, Data Bus. Intrari/iesiri cu trei-stari 
active pe "1". Magistrala de date este utilizata 
pentru transferul bidirectional al datelor intre 
280-CPU, memoria externa si dispozitivele de I/E. 


Semnale pentru comanda sistemului, 
„ Primul ciclu masina. Iesire activa pe 


"0". _Indica, atunci cind apare impreuna cu semna- 
lul MREQ, inceputul ciclului de aducere din memo- 


rie al codului operatiei. Daca apare impreuna cu 
semnalul IORQ, indica inceputul ciclului de achi- 
tare a_ intreruperii. 

MREG, cerere de acces la memorie. Iesire 
trei-stari activa pe "0". Semnaleaza faptul ca pe 
magistrala de adrese s-a pozitionat o adresa ce va 
servi intr-o operatie de citire/scriere din/in 
memoria externa. 

10RQ, cerere de I1/E. Iesire trei-stari activa 
pe "0".  Indica pozitionarea pe octetul mai putin 
semnificativ al magistralei AO+A15 a unei adrese 
de port ce va fi folosita intr-o operatie de 
citire/ scriere in dispozitivele de I/E. 

RD, citire. Iesire trei-stari activa pe "0", 
Indica faptul ca CPU vrea sa citeasca date din 
memorie sau de la un dispozitiv 1/E. Memoria sau 
perifericul adresat utilizeaza acest semnal pentru 
a valida pozitionarea datelor pe magistrala de 


date. _ 
WR, scriere. Iesire trei-stari activa pe "0", 
Semnaleaza faptul ca pe magistrala de date se 


gaseste o informatie ce trebuie inscrisa in memo- 
rie sau intr-un dispozitiv periferic. 

RFSH, reimprospatare.  lesire activa pe "0". 
Impreuna cu MREQ indica faptul ca pe cei mai putin 
semnificativi 7 biti ai magistralei AO+A15 se 
gaseste o adresa de reimprospatare ce poate fi 
utilizata de memoria dinamica a sistemului, Bitul 
A7 este "0", iar pe A8=A15 se plaseaza continutul 
registrului 1. Asupra acestui punct vom reveni 
ulterior cu detalii. 


Semnale pentru comanda UC. 
„ Starea de oprire. Iesire activa pe "0", 
Indica faptul ca UC a executat o instructiune de 
oprire si este in asteptarea unei intreruperi. Pe 
timpul cit este oprita, UC executa instructiuni 
NOP pentru a se asigura reimprospatarea continutu- 
lui memoriilor dinamice. 

WAIT, asteptare. Intrare activa pe "0", Indi- 
ca procesorului ca memoria sau dispozitivele de 
1/E adresate nu sint gata pentru a efectua un 
transfer de date. UC ramine in starea de asteptare 
atit timp cit semnalul WAIT este activ. In acest 
interval de timp nu se genereaza RFSH. 

INT, cerere de intrerupere mascabila. Intrare 
activa pe "0", Cererea de intrerupere este genera- 
ta de dispozitivele periferice, Cererea va fi 
achitata de UC la sfirsitul instructiunii in curs, 
cu conditia ca bistabilul de validare IFF! sa fi 
fost_ pozitionat in prealabil pe "1" si semnalul 
BUSRA sa nu fie activ. Achitarea in unul din cele 
trei moduri posibile se face cu un ciclu de achi- 
tare, recunoscut prin aceea ca se genereaza TORA 
pe durata lui Mi. De obicei la intrarea INT se 
conecteaza mai multe circuite printr-un SAU-cablat 
ceea ce implica legarea acestei intrari la +5V 
printr-o rezistenta. 


(continuare in pag. 13) 
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(continuare din pag. 7) 


- Pentru că fax-ul este triuntul simplităţii. Fără 
claviatură ca a telexului; un număr de telefon și transniteţi 
totul corespondentului dv.: scris, scheme, tablouri, semnături, 
salutări și sărutări. Și pentru a-l instala nu aveţi nevoie 
decit de o linie de telefon și o priză de 220V. în timp ce 
telexul nu funcționează decit pe linii speciale, telecopierul se 
poate lega la orice linie telefonică. 

Transmiterea in acest mod a unui document este mai rapidă 
Și mai ieftină decit prin poștă (recomandat, par avion, expres) 
sau prin curier. 

Aceste calităţi au concurat la dezvoltarea stupefiantă a 
fax-ului. În lume, în 1987 s-au vindut două milioane de aparate 
(din care jumătate în Japonia), 3.3 milioane în 1988, 5 ailioane 
în 1989 și se prevăd 6.3 milioane pentru 1990. Gindiţi-vă că, 
deja, între Statele Unite și Japonia, jumătate din traficul 
teletonic se face prin telecopier. 

Dar cun funcţionează aceste aparate care ne vor invada în 
curînd? 

Un scanner parcurge, citește, linie cu linie, literă cu 
literă, punct cu punct un document. Fiecare punct este expediat 
pe linia telefonică. La celălalt capăt al liniei, corespondentul 
dispune de un aparat care, sincronizat perfect cu emițătorul, 
recodifică punctele în mesaje, devin din nou litere sau grațică, 

Și la noi in ţară au inceput să-și facă apariţia aceste 
aparate, în special după 22.12.1989. Multe au fost aduse în 
cadrul ajutoarelor acordate României, iar modelul Canon FAX-230 
a putut fi achiziționat de la I.E.M.1. Bucureşti, la prețul de 
174000 lei. Cu acest mode! au țost dotate deja intreprinderile 
centralei C.I.E.T.C. Au început să apară deja în diferite 


" publicaţii reclame la instituții și întreprinderi care, pe lingă 


adresă, nunăr de telefon și telex își dau Și numărul de telefax, 


O alegere bună 


Dacă visaţi să posedaţi un fax, trebuie să ştiţi că există 
deja citeva sute de modele, "agreate" sau nu. Pe care să-l cunm- 
părăn şi după ce criterii? 

— Agrementul. Fiecare țară și-a elaborat o serie de norme 
tehnice asupra reţelei de telecomunicatii Și își dau agrenentul 
aparatelor care respectă aceste norme. 

- Utilizare. în funcţie de traficul zilnic la care trebuie 
să tacă faţă, există trei categorii de aparate: 

1, Fax-ul de birou sau personal: debit nic, trafic nic, 
simplitate de utilizare. Prin anii '70 un asemenea aparat 
transnitea un document tormat A4 1210x270) în şase minute. Este 
ideal pentru persoane particulare şi mici intreprinderi. 

2. Aparatele de secretariat, care acceptă un trafic mai 
important (50-50 de copii pe zi). Pe la începutul anilor '8, 
același document A4 era transmis în mai puțin de trei minute, 

3. Aparatele de înaltă clasă, aparate complexe, mai scumpe 
Și multifuncţionale, Astăzi într-un ninut se poate face aceeași 
treabă, iar cele mai moderne "înghit" foaia în 5 secunde. Ele au 
aceeași viteză cu un aparat de totocopiat, deşi intre emiţător 
Și receptor pot fi mii de kilometri. 

inainte de a achiziţiona un fax trebuie să vă cunoașteţi 
bine necesitățile. Nu vă supraechpaţi, dar mai ales nu vă 
subechipaţi. 

- Posibilităţi. Fiecare tip de aparat este dotat cu 
diterite funcțiuni, mai mult sau mai puţin utile: 

- memorie - stocarea documentelor 

- multidifuzare - același document poate fi trimis la mai 

multe destinații preinregistrate 

- emisie automată - la o anumită oră, aparatul va apela din 

memorie un nunăr „(foarte util pentru a transnite în orele 
cu trafic mai redus sau pentru a ține cont de decalajul 
orar) 

- reapelul automat în cazul în care postul apelat este 

ocupat 

- încărcător automat pentru transniterea, fără intervenţie 

umană, a unor documente cu mai multe pagini, 

În final citeva întrebări utile, care să le puneţi în 
momentul cumpărării, Pe ce perioadă este garantat? Preţul ninin 
de deplasare al unui reparator? Veţi primi un aparat în schimb 
pe perioada de nefuncţionare? Viitorul dv. fax este simplu de 
utilizat? Doriţi un modei cu tăierea automată a hirtiei? Cum 
a)ung mesajele, în vrac sau intr-un coș? Documentele transnise 


"vor conține date privind numărul expeditorului, destinatarului, 


data, ara? 
in sfîrşit, dar nu în ultinul rînd, nu cumpăraţi ninic 
inainte de a vi se face o demonstraţie, 


ing. Konrad V, Pfatț 
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Vom prezenta in numarul viitor o noua ver- 
siune a schemelor de ceas realizate cu MMC 351, 
mai putin cunoscuta. Particularitatea ei consta in 
blocul de ALARMA si in flexibilitatea schemei. In 
acest numar, prezentam detaliile de cablaj a cro- 
nometrului de baza. 
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Micro-Tia 


Cind pe piata internationala de calculatoare perso- 
nale, in anul 1982, isi anunta aparitia calculatorul ZX- 
Spectrum 48K, notiunea de calculator personal nu mai era 
nici de departe o "aparitie a zilei”. Primele calculatoare 
personale. se produsesera deja - gratie inventarii nmicro- 
procesorului - pe la jumatatea anilor 70, în anul 1976 se 
vindusera 20 000, pentru ca in anul 1982 numarul vinzari- 
lor de calculatoare personale sa ajunga la S milioane, cu 
o cifra de vinzari de 5.4 miliarde dolari. In aceste 


conditii existenta noului tip de calculator in marea fanmi- 


lie a calculatoarelor personale n-avea sa fie de loc 
usoara. Care au fost, totusi, cauzele care au determinat, 
chiar in aceste conditii, deloc favorabile, bogata recep- 
tivitate pe care publicul a aratat-o in ultimii ani aces- 
tui calculator ?... 

Proiect al firmei Sinclair, ZX-Spectrum 48K reprezen- 
ta o versiune imbunatatita si superioara ca posibilitati 
de utilizare fata de calculatorul ZX-8i, elaborat de ace- 
iasi firma. Simplitatea in utilizare dublata, de un pro- 
nuntat caracter de apropiere fata de posibilitatile tehni- 
ce ale amatorilor, pretul scazut fata de alte modele 
similare de calculatoare personale si cantitatea vasta de 
programe acoperind domenii diverse de preocupari sint 
citeva din caracteristicile care au asigurat piata de 
desfacere bogata pentru acest calculator, care, fara a se 
fi bucurat de succesul unor concurenti cu firma, de talia 
lui Apple sau IBM PE, a insemnat totusi un important pas 
inainte in ce priveste raspindirea si cunoasterea realiza- 
rilor de baza in domeniul tehnicii de calcul, atit pentru 
specialistii din.domeniul calculatoarelor, cit, mai ales, 
pentru cealalta categorie de utilizatori - mult mai nume- 
roasa - pe care o formau nespecialistii. 

Accesibilitatea calculatoarelor personale. si in spe- 
cial a acestui calculator la nivelul amatorilor s-a facut 
repede simtita si in tara noastra, unde, pe fondul 
entuziasmului de pionierat, care a animat colective de 
cercetare si proiectare din citeva centre tehnice ale 
tarii - Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca -, cu toate 
dificultatile create de baza materiala precara din dome- 
niul tehnicii de calcul, si-au facut aparitia primele 
calculatoare personale romanesti. Astfel, spre finele 
anului 1984 si inceputul anului 1985, Fabrica de Memorii 
Electronice si Componente pentru Tehnica de Calcul din 
Timisoara a omologat primele calculatoare personale autoh- 
tone, introduse in productie de erie, calculatoarele PRAE 
si aMIC. 3 

Experienta cistigata la elaborarea calculatorului 
aMIC a permis transformarea acestuia in calculatorul Spec- 
tim, primul calculator personal romanesc - produs serie al 
Fabricii de Memorii din Timisoara - care prezenta un anu- 
mit grad de compatibilitate cu calculatorul ZX-Spectrum 
48K. La rindul ei si la scurt timp dupa omologarea calcu- 
latorului Spectim, Fabrica de Calculatoare din Bucuresti a 
introdus in productie de serie calculatorul HC-85. Succe- 
sul de public de care s-a bucurat acest calculator impreu- 
na cu un anumit spirit de concurenta sint doua aspecte 
esentiale care au facut ca replica gruparii timisorene sa 
nu se lase mult asteptata. La sfirsitul anului 1985 Fabri- 
ca de Memorii de aici primeste o noua propunere de produs 
de serie, calculatorul personal Tim-S. Caracteristica de 
baza a acestui calculator - omologat in 1986 - consta in 
faptul ca, pe linga compatibilitatea soft cu ZX-Spectrum 
48K, prezinta posibilitati suplimentare de utilizare, care 
vizeaza in primul rind cuplarea unor echipamente  perife- 
vice de baza. 0 alta caracteristica consta in posibilita- 
tea utilizarii calculatorului la o viteza auxiliara de 
lucru a microprocesorului, mai mare decit cea de baza, in 
conditiile in care calculatorul se echipeaza cu micropro- 
cesor de viteza. : 

Exista o trasatura comuna, ce caracterizeaza toate 
calculatoarele personale romanesti prezentate mai sus, si 
anume aceea ca pretul de cost al acestora nu a devenit 
inca accesibil cumparatorilor care ar dori sa intre in 
posesia unui microcalculator poate mai putin reusit, dar 
la un pret de cost accesibil. Din acest punct de vedere si 
ca urmare a cresterii interesului pe care utilizatorii il 
acorda calculatoarelor personale produse in tara, se 
identifica o nisa in acest domeniu. 0 prima incercare in 
acoperirea ei a fost deja experimentata prin introducerea 
in magazin a calculatorului Cip. Din pacate, desi pretul 
la care este achizitionabil este cit se poate de avanta- 
jos, faptul ca nu a fost prevazut cu softul de baza (in- 
terpreterul BASIC) rezident in memoria calculatorului 


RET] 


MICRO 


(dupa punerea sub tensiune softul respectiv se preia de pe 
caseta), aproape ca a desfiintat bunele intentii ale 


proiectantilor, mai ales pe motivul dificultatilor de 
preluare a softului de pe banda magnetica cu casetofoanele 


jyHARD 


casnice. 0 alta "tentativa" de a acoperi aceasta nisa se 
incearca la Timisoara prin realizarea calculatorului 
Micro-Tim. 


Micro-Tim este construit in jurul microprocesorului 
pe 8 biti Z80A. Incepind cu acest numar vom incerca sa 
prezentam structura si principalele caracteristici ale 
acestui calculator. Vom proceda in continuare la prezenta- 
rea principalelor aspecte functionale ale microprocesoru- 
lui. 

Unitatea centrala de prelucrare a informatiei, Z804, 
constituie principalul bloc al calculatorului, microprote- 
sorul. Functionarea lui presupune efectuarea anumitor 
sarcini. Sarcinile ii sint transmise sub forma unui anunit 
tip de informatii, numite instructiuni. Asadar, spunem ca 
microprocesorul executa instructiuni. 

Dar; in interiorul microprocesorului, acest lucru nu 
se face la intimplare, ci dupa reguli precise, date de 
insasi structura lui. Executia instructiunilor microproce- 
sorul o face in mai multe faze. Este constituit in acest 
scop din mai multe blocuri functionale interne, legate 
intre ele prin linii de comunicatie. Prin intermediul 
acestor linii blocurile functionale interne isi transmit 
unul altuia informatii. Atit functionarea fiecarui bloc in 
parte, cit si functionarea lor in cadrul ansamblului pe 
care il formeaza microprocesorul necesita un semnal unic 
de comanda. Acest semnal, numit CLOCK (sau CLK, sau, in 
traducere si mai libera, ceas de timp) este primul care 
face ordine in interiorul microprocesorului; el este prin- 
cipalul factor care determina efectuarea operatiilor in- 
terne (si chiar externe) ale unitatii centrale, nu la 
intimplare, ci in anumite momente bine definite in timp. 
Asadar, functionarea microprocesorului se face pe baza 
semnalului CLK (semnal de tact). Frecventa semnalului CLK 
este de 3.5 Mhz. Pa existenta acestui semnal bazindu-se 
functionarea microprocesorului, este firesc sa cautam sa 
asiguram conditii cit mai bune de stabilitate a lui in 
frecventa si nivele logice de tensiune. 

Practic, in timpul functionarii, 290 are nevoie mai 
intii de codul instructiunilor, cod pe care-l preia de pe 
cele 8 linii de semnal care formeaza magistrala de date 
1D0,D1,...D7). Dupa preluarea codului instructiei se 
trece la o decodificare a lui, proces ce are loc în inte- 
riorul microprocesorului, care foloseste in acest scop un 
fel de "biblioteca de instructii". Biblioteca de instruc- 
tii permite microprocesorului mai intii sa identifice 
instructia - pe baza codului receptionat. Dupa identifica- 
vea instructiei (interpretarea ei) se trece la faza de 
executie a instrucției, care inseamna practic executia 
unui meniu de microcomenzi (microprograme, microinstruc- 
tii), rezident tot in cadrul capsulei  microprocesorului, 
Fiecare instructie care intra in dotarea microprocesorului 
are asociat un meniu format din microcomenzi. 

Cind microprocesorul preia un cod de 
informatia pe liniile de date circula spre el. Spunem ca 
liniile de date sint deschise in citire. Exista insa si 
anumite situatii in care executia unei microcomenzi presu- 
pune transferul unei informatii, pe liniile de date, de la 
microprocesor spre exterior. In acest caz spunen ca micro- 
procesorul face scriere si ca liniile de date sint deschi- 
se in scriere, 

Liniile de date sint cele mai solicitate linii de 
semnal din schema, daca le privim din punct de vedere al 
ramificarii lor. Justificarea acestei solicitari consta in 
faptul ca microprocesorul trebuie sa aibe posibilitatea 
schimbului de informatie cu un numar cit mai mare de 
blocuri functionale externe (care nu tin de structura lui) 
din schema. Aceste blocuri functionale se pot imparti in 
doua grupe principale: grupa resurselor de memorie si 
grupa resurselor de intrari/iesiri. Vom vedea mai tirziu 
ce reprezinta fiecare, 

Fiind mai multe blocuri functionale in schema, conec- 
tate cu microprocesorul prin intermediu! magistralei de 


(continuare in pag, 12) 


instructie, 
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date comune, in momentul in care acesta doreste un schimb 
de informatie cu exteriorul apare problama selectiei unui 
anumit bloc. Altfel spus, el trebuie sa spuna cui se 
adreseaza. 

Microprocesorul rezolva problema selectiei unui 
anumit bloc prin transmiterea catre exteriorul capsulei a 
unei informatii stabile (adresa), care sa permita schemei 
identificarea blociilui. In acest scop prezinta 16 ternina- 


le, de la care pleaca 16 linii de semnzi (AO,AL,...A15), 
linii ce formeaza magistrala de adrese. Asadar, starea 
logica a acestor linii codifica adresa de selectie a 


blocului funstional 'la care microprocesorul doreste acces, 
Dar rolul adreselor nu se limiteaza numai la acest aspect, 
Avind in vedere ca si blocurile se pot divide in parti 
componente, pe care le vom numi elemente de bloc, trebuie 
sa existe o posibilitate de a selecta si un anumit element 
de bloc. Solutionarea acestei probleme cade tot in sarcina 


“Mintilor de adresa, mai exact a anumitor linii de adresa. 


Sa consideram acum ca liniile de adresa A0,A1,...A15 


16 citre ale unui numar zecimal, care 
prin incrementare, pornind de la valoa- 


“constituie cele 
creste continuu, 
vea initiala: 

ii 0.000.000. 000.000.000 


'si mergind pina la 


'A0, 


“rangurilor 


“atit 


9.999.999,999.999.99. 
Daca asociem cifra cea mai din dreapta cu rangul de adresa 
urmarind starile succesive prin care trece numarul 
nostru in procesul incrementarii vom constata ca dintre 
toate cifrele aceasta isi schimba cel mai des starea. Vom 
sublinia acest aspect prin aceea ca vom defini cifra 
(rangul) asociata liniei AO drept cea mai putin semiti- 
cativa. Urmarind in continuare si modul de variatie al 
celorlalte citre ale numarului (asociate, spre stinga, 
de adresa A1,A2,...A15) vom remarca urmatorul 
cu cit un rang este mai departat de rangul A0, cu 
starea lui in procesul numararii  incrementale se 
schimba mai rar. Astfel, rangul Al isi schimba starea mai 
răr decit AO (Al este mai semnificativ decit A0), dar mai 


fapt: 


"vepede decit A2 (Al este mai putin semnificativ decit A2), 


"ete... 


Mergind din 
rangul A1S este cel mai stabil; 


aproape in aproape vom constata ca 
marcam acest aspect defi- 


'nind vangui A15 drept cel mai semnificativ. 


Exista o anumita analogie intre exemplul de mai sus 


“si modul in care microprocesorul controleaza starea nive- 


“sub forma zecimala, 
"valorile domeniului 0,1,...9, 


"rul 


ilor logice ale liniilor de adresa A0,AL,,..A15. Deosebi- 
vea esentiala intre ele este aceea ca in timp ce exemplul 
anterior are la baza incrementarea unui numar reprezentat 
la care fiecare rang poate lua una din 
microprocesorul poate atri- 
bui unui semnal drept valoare logica numai una din starile 
O si 1. Fiind doua stari posibile, spunem ca micropraceso- 
utilizeaza reprezentarea binara a informatiei (logica 


binara). Acest mod de reprezentare caracterizeaza nu numai 
adresele microprocescrului, ci majoritatea semnalelor. care 


tin de structura lui. 
Revenim acum la problema selectiei blocurilor functi- 


“onale externe si ale elmentelor lor componente cu preciza- 


vea ca, in general, selectia blocurilor functionale se 
face pe baza rangurilor de adresa mai semnificative (A15, 
A14,,..), iar selectia elementelor de bloc sc face pe baza 
rangurilor de adresa mai putin semnificative (AO, A1,...). 
Care sa fie, oare, tauza ce a determinat alegerea acestui 
mod de selectie? De ce tocmai acest mod este cel mai des 


“utilizat in scheme si nu altul?,.. 


Cu siguranta ca, 
microprocesorului 


odata ce majoritatea structurilor 
si a notiunilor asociate acestor struc- 


“turi erau deja definite teoretic si experimentate practic, 


„practice coerente, 


deciziile ulterioare ce s-au luat cu privire la dezvolta- 
rea unor aplicatii bazate pe utilizarea lui nu mai repra- 
zinta rezultatul hazardului, ci al unei gindiri logice si 
a Tot astfel modul de selectie amintit 
mai sus nu este rodul intimplarii.  Sa-ncercam sa descope- 


"Tim impreuna motivatia acestei optiuni de selectie, 


„Atunci cind microprocesorul este pus sa rezolve o 
anumita sarcina, el trateaza secvențial fazele componente 
ale unei astfel de sarcini. Spunem ca executa un anumit 
program de lucru. Fazele care compun programul sint in- 
structiunile, Codul instructiunilor unui program oarecare 
se preia din: memorie de la adrese succesive, pentru a face 
mai uscara adresarea. In acest scop microprocesorul este 
prevazut cuţun registru special numit numarator de program 
1PC, de la provram countar) ”ore are tocmai principalul 


rol ca dupa preluarea unui cod de instructie sa se incre- 
menteze, in vederea pregatirii adresei de preluare a urma- 
toarei instructii, 

Asadar, plecind de la premisa ca instructiile unui 
program se grupeaza intr-o zona continua de memorie (con- 
tinua din punct de vedere al adresarii) s-a optat pentru 
controlul  incremental - al PC-ului. Asa stind lucrurile, 
este evident ca, 
program, rangurile mai putin semnificative de adresa sint 
mai solicitate decit rangurile mai semnificativ: Tocmai 
acest aspect a fost luat in considerare atunci cind s-a 
optat pe utilizarea rangurilor superioare de adresa pentru 
selectia blocurilor functionale din schema, 

Microprocesorul realizeaza in permanenta schimburi de 
informatie cu exteriorul, in special din considerente de 
preluare a codurilor de instructie, Pina acum s-a vazut ca 
aceste informatii se vehiculeaza pe liniile de date, de la 
sau catre blocuri functionale ale schemei, care sint - în 
general - selectate de catre microprocesor prin interme- 
diul unor scheme combinationale, comandate cu ajutorul 
rangurilor superioare de adresa, in conditiile in care 
celelalte ranguri de adresa pot fi utilizate la identitfi- 
carea mai detaliata, in cadrul unui astfel de bloc, a unor 
resurse interne ale acestuia. Identificarea dispozitivelor 
selectata prin adresa si circulatia informatiei pe liniile 
de date nu sint insa conditii suficiente pentru functiona- 
rea corecta a ansamblului. Mai este nevoie de o categorie 
suplimentara de semnale, care au rol tocmai in dirijarea 
informatiei si controlul circuitelor implicate in transfe- 
rul ei. In aceasta categorie se grupeaza asa-zisele "sem 
nale de comanda“. Principalele semnale de comanda sint 
furnizate de catre microprocesor, ca principal element de 
decizie al schemei unui calculator, Dar, vom afla .cu 
siguranta informatii mai multe, atit despre semnalele de 
comanda, adrese si date, cit si despre modul în care au 
fost ele conectate in schema calculatorului Micro-Tim 
in... numarul urmator, 


Dunitru Panescu 
Sergiu Goma 


AMPLIFICATOR DE BANDA LARGA UIF 


teontinuare din pag. 5) 


Obs: Toate bobinele 
spira. 
Rezistentele marcate cu k sint in kohmi, 


cele nemarcate sint in ohmi. 


se executa spira linga 


atunci cind microprocesorul executa un | 


www.tehnium.org 


QTC 


Ce este radioamatorismul? 
Cine sint radioamatorii? 

Multi dintre Dumneavoastra, stimati cititori, poate 
ati auzit deja de acest cuvint:  "radioamatori”. Multi 
dintre Dvs. l-ati auzit probabil cu ocazia Revolutiei, in 
prima zi a manifestatiei din Piata Victoriei, asa cum sint 
unii care aud acum pentru prima data acest cuvint, In cele 
ce urmeaza incerc sa va prezint pe scurt cite ceva despre 
acesti oameni si activitatea lor, 

Radioamatorii s-au nascut odata cu radioul, 
dorinta oamenilar din diferite parti ale lumii de a 
comunica intre ei, La inceput foloseau aceleasi game de 
unde ca si statiile oficiale (undele lungi), apoi undele 
medii. in acea perioada exista urmatoarea credinta: cu cit 
este mai mare lungimea de unda, cu atit distanta la care 
se poate transmite este mai mare. 

Pe masura ce interesul pentru acest mod de comuni— 
catie crestea, radioamatorii ramineau tot mai  "inghesu- 
iti", intrucit cu tehnica lor modesta de atunci riscau sa 
fie inlaturati in a-si destasura acest "hobhy"! Iata deci 
si prima precizare:  radicamatorismul a fost si a ramas un 
"hobby" 

Solutia salvatoare pentru ei a fost folosirea undelor 
scurte, de care nimeni nu s-a interesat la acea vreme si 
astfel, in timp ce statiile oficiale de radio uzau de 
puteri tot mai mari spre a se face auzite, radioamatorii, 
folosind undele scurte reuseau, cu puteri foarte mici, sa 
comunice intre ei nestingheriti, 

Va intrebati, tireste, ce transmit intre ei radia- 
amatorii? In primul rind, comunica despre tehnica, emita- 
toarele, receptoarele si antenele specifice acestui 
"hobby", impresii personale, si in general orice in afara 
de politica. Exista insa si exceptii cind acesti radioama- 
tori, acesti pasionati ai comunicatiilor radio, lasa de-o 
parte placerile propriu-zise ale "hobby'-ului si se pun in 
slujba umanitatii. Cei mai in virsta isi aduc aminte cu 
nostalgie despre cartea dupa care s-a turnat si un film 
"Daca toti tinerii din lume,..", ce prezenta o intimplare 
reala, in care radioamatorii au salvat viata unui marinar 
de pe un vas. Dar radioamatorii intervin nu numai in 
cazurile in care vietile omenesti sint puse in pericol; si 
in cazul unor calamitati naturale (cutremure, inundatii, 
etc.) sint prezenti ei. In perioada Revolutiei din 16-22 
decembrie 1739 radioamatorii din intreaga tara si-au adus 
a importanta contributie, participind alaturi de armata la 
mentinerea legaturilor radio,  informind despre miscarile 
de trupe, despre actiunile teroristilor, ajutind 1* diri- 
jarea convoaielor cu ajutoare, primind si  transmitind 
mesaje din si in strainatate (si in multe alte cazuri), La 
Timisoara, in perioada fierbinte, in ziua de 20 decembrie 
1989, cind orasului i-au fost taiate practic legaturile cu 
tara si strainatatea, o statie de radioamator a transmis 
intormatii folosind clandestin indicativul "YO2-Liberta- 
tea", intr-o perioada cind serviciile de ascultare ale 
securitatii functionau la parametri maximi! 

Doua statii din tara care au fost solicitate sa preia 
mesajul , din teama cunascuta, au renuntat la dialog, 
astfel ca informatiile au ramas atunci fara confirmarea, 
ele tind confirmate abia mai tirziu. La putine minute dupa 
emisiunea efectuata, statia a fost "vizitata"de cei care 
erau pe "ascultare", usa violata si...! Norocul operatoru- 
lui, care din pura intimplare a parasit statia pentru a 
cafea! 

Am dorit sa tiu scurt, dar deh!, asa sint radioama- 
torii, destul de vorbareti! Cine sintem de fapt nai? 
Nimeni altcineva decit uameni obisnuiti, de la elevi si 
studenti, muncitori, ingineri, doctori, militari, oameni 
de toate categoriile sociale si de toate virstele, de la 
tineri pina la pensionari. Aparatura folosita de radioama- 
tori este in cea mai mare parte construita de noi, pe 
cheltuiala proprie si cu sprijinul moral (uneori) al sa- 
tiilor, cind acestea exista: in timp ce ele spala vasele 
noi lipim sirme, tranzistori, lampi; cu ajutorul vecinilor 
ne ridicam antenele (al unor vecini, caci mai sint vecini 
care ne "ajuta" dindu-le jos) si toate acestea sub supra-— 
vegherea celor "cu unchi albastri” pe care nu regretam ca 
i-am pierdut si ca nu ne mai supravegheaza! 

inainte de a incheia amintim pentru cei interesati de 
activitatea noastra, ca pot primi informatii despre modul 
in care pot deveni radioamatori, tie personal la sediul 
Radicclubului din Timisoara, P-ta Doicesti nr.2a, fie la 
teletonul 961/3.07.44. sau la locul de munca al semnataru- 
lui acestor rinduri -"Electrotimis"- serviciul C.T.C, 

Presed.Comisiei jud.de Radioamatorism Timis 
OPREA NICOLAE -radioamator cu indicativul 
YO2ASX- Timisoara, 


odata cu 


(continuare din pag. 7) 


NMI, cerere de intrerupere nemascabi- 
la. Intrare activa pe frontul negativ. 
Prioritara lui INT, cererea de intrerupere 
nemascabila va fi intotdeauna recunoscuta 
la sfirsitul instructiunii curente, indi- 
ferent de starea lui IFFi, fortind o in- 
structiune de restart la locatia 0066H, 

RESET, initializare. Intrare activa pe 
tializare se efectueaza urmatoarele operatii: 

- numaratorul de program se forteaza pe "0"; 

- bistabilii IFF1 si IFF2 se pun pe "0", invalidindu-se 
intreruperile; 

- registrele I si R se fac 00H; 

- se stabileste modul 0 de tratare al intreruperilor. 

Pe timpul initializarii, magistralele de adrese si 
date trec in starea de impedanta ridicata, iar toate 
semnalele de comanda devin inactive. De asemenea, nu se 
genzreaza FSH, Pentru o initializare corecta intrarea 
RESET trebuie sa fie activa minim trei perioade de tact. 

BUSRA, cerere de magistrala. Intrare activa pe "0" 
Intrare folosita pentru a solicita din exteriorul HP 
preluarea magistralelor de date si adrese, a iesirilor 
trei-stari MREG, IORG, RD, WR, astfel incit acestea sa 


"on, 


La ini- 


poata fi comandate de alte dispozitive. Cererea va fi 
intotdeauna achitata dupa terminarea ciclului in curs, 
BUSACK, cedare magistrala. Iesire activa pe "0", 
Indica dispozitivului solicitant ca magistralele de 
adrese si date si iesirile cu trei stari ale UC, au fost 
trecute in starea de impedanta ridicata, astfel incit 
acestea pot fi comandate din exterior. Pe durata cit 


BUSACK este activ nu se genereaza RFSH, 
Vom incerca in numerele viitoare sa lamurim cit mai 


multe dintre aspectele care in acest moment ar putea fi 
neclare, 


(Continuare in numarul urmator.) 


student ALBU MIHAI 
RET AUDIOSERVICE ADRESS DIRECTORY 


In conformitate cu verhile obiceiuri ale RET-ului 
continui sa public seria adreselor firmelor producatoare 
de aparatura HiFi-Video. In urma interesului viu manifes- 
tat de Statele Unite pentru nai am hotarit ca in acest 
numar sa dam adrese de peste ncean. Nu uitati, pentru 
orice problema privitoare la audio, videa, HiFi si acus- 
tica apelati la: 

TREUER EMIL, str. Toplita nr. 7, , cod 1900 Timisoa 
ra tal, 961/48431 (dupa orele 21); Facultatea de Electra- 
nica, E113, (orele 14-16), 


* ADC Audio Dynamics Corp., 
Milford, Conn.06776 

= AUCUM: 9 Jules Lane, New Brunswick, N.Y. 03701 

AS: 1 Progress Way, Wilminaton, Mass. 01887 

« ALTEC LANSING: 1515 S.Manchester St., Anaheim, 
92803 a 

= AMERICAN ACOUSTICS LABS: 
nois 60615 

= ATLANTIS: P.0. Box 1444, Minneapolis, Minn. 55414 

= AUDICUON: 1200 Breechwood Ave., Nashville, Tenn. 37212 

= AUDIO MAGNETICS: P.U. Box E-Irvine, Cal, 92716 

* AUDIOPHILE SYSTEMS: 6842 Hathworth Park Dr., Indianopo- 
li5, Ind. 46220 

= AUDIO SOURCE: Suite 
94404 

= AUDIO STAȚIC: c/o H&H International, 

etta Rd., Rochester, N.Y. 14623 


230 Pickett District Rd, New 


bă 


Cal, 


629 Cermak Rd,, Chcago, IIli- 


6, 1185 Chess Dr., Foster City, Cal 


3047 West Henri- 


A CP 


La 9? martie 1990, s-a constituit la Bucuresti, 
Asnriatia pentru calculatoare personale (ACP), 

Sediul provizoriu: 

Octavian Pleter 
Sos. Iancului 6, bl. 1138, sc. 
BUCURESTI sect. 2, tel. 90/427771, 

Sediul pentru intruniri: 
Institutul Politehnic Bucuresti, sala EG 206. 

Comitetul de initiativa (alfabetic): 
Nicolae Barbulescu, Radu Corlan, Baroch Lanculovici-Banu, 
Calin Alexandru losof, Octavian Pleter, Stefan Stancescu, 


B, ap. 47, 73374, 


E 
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RETia 
THE COMPACT DISC a 
DIGITAL REVOLUTION 


iezi tehn.e1. TREUER EMIL 

Voi trata in cele ce urmeaza sistemele digitale de 
inregistrare-redare a sunetului, atit de "divinizate" in 
zilele noastre. Am sa ating problemele generale ivite in 
acest context, in paralel cu n descriere a sistemului 
COMPACT DISC, in particular. 

Sistemele digitale reprezinta o revolutie deo inm- 
portanta covirsitoare in ceea ce priveste tehnicile au- 
dio, putind fi considerata de aceeasi importanta cu tre- 
cerea de la gamafonul cu cilindri de ceara la discurile 
cuadrofonice moderne. Si aceasta nu numai pentru faptul 
ca nu seamana deloc cu ceea ce cunosteam pina astazi 
despre inregistrari, ci mai ales pentru calitatile lor 
deosebite, nemaiintilnite pina acum. Pentru prima oara s- 
au atins valori ale dinamicii, distorsiunilor, zgomotului 
de fond, erorii de faza, diafoniei si benzii de frecventa 
care ajung din urma limitele auzului omenesc. Deseori, 
ascultind un Compact Disc poti foarte usor uita ca te 
afli in fata unei inregistrari si nu a spectacolului 
sonor real. Dealtfel, dimensiunile acestor fapte nu pot 
fi cuprinse scriptic, doar o traire fizica reala a 
"viziunilor sonore" oferite de acesta pot fi “convinga 
toare. 

Dar, sa vedem mai concret aceste tehnici in intimi- 
tatea lor: 

Sistemele analogice, clasice, vehiculeaza informatie 
continua, opereaza cu marimi continuu variabile, fara 
salturi intre doua valori succesive, variatii oricit de 
mici ale acestora putind fi inregistrate. Mai mult, vari- 
atia unor marimi este “analoaga" cu a altora de care 
depind. Spre exemplu, oscilatiile sonore produse de difu- 
zor corespund unor "santuri" de aceeasi forma pe suprafa- 
ta discurilor sau, mai precis, miscarea acului dozei de 
pick-up la citirea unui disc este de aceeasi forma (ana- 
loaga) cu miscarea membranei microfonului folosit la 
inregistrare. 

In anțiteza cu acestea, discurile. C.D. contin infor- 
matie numerica, trenuri de impulsuri logice "zero" si 
"unu", care corespund semnalului analogic initial. 

"Digitus” in latineste inseamna "deget", termenul 
englezesc "digit" insemnind "cifra". De aici rezulta 
logic cam despre ce este vorba: a "numara pe degete", 
adica a opera cu cifre, a vehicula cantitati distincte, 
discontinue, desemnate de numere. Trebuie sa intelegem 
prin cantitati distincte valori discrete, bine determina- 
te ale nivelelor (de tensiune, spre exemplu), care nu pot 
ti decit intregi,  neexistind valori intermediare intre 
ele. De aici antiteza mai sus amintita. 

Discretizarea folosita de sistemele digitale poate 
naste impresia tratarii incorecte a informatiei continue, 
Neconcordanta intre variatia continua a semnalului analo- 
gic si variatia in trepte a semnalului "digital" pare a 
fi  "deranjanta" (vezi tig.1), Insa, daca treptele se 
succed cu viteza foarte mare, respectiv semnalul analogic 
este "privit" foarte "des" de catre circuitele digitale 
(convertoarele analog/digitale), reactualizarea nivelului 
se tace rapid, treptele devenind ait de mici incit pot fi 
neglijate. 

Ei bine, cele spuse mai inainte nasc o incertitudi- 
ne: de ce este mai bun sistemul digital, daca informatia 
analogica este mai completa decit cea digitala? Vom vedea 
in cele ce urmeaza ca alegerea unor limite potrivite ale 
succesiunii "treptelor" si unele mici cunostinte oferite 
de matematici, ne vor ajuta sa inelegem multimea avanta- 
jelor si incontestabila superioritate a sistemelor digi- 
tale. Si, sa nu uitam un fapt semnificativ: sistemele 
analogice pot satisface cerinte modeste de calitate la 
preturi  toarte accesibile, in schimb la pretentii mai 
ridicate, preturile cresc disproportional de mult. Cele 
digitale furnizeaza, pentru un pret acceptabil, un maxi- 
mum de calitate. 

Introducem acum noile concepte si notiuni. 


ESANT IONAREA 


Supravegherea (masurarea) repetata, pentru o scurta 
durata, la intervale de timp egale, a unui: semnal varia- 
bil in timp se numeste in tehnica telecomunicatiilor 
"esantionare". Sa explicam mai bine despre ce este vorba: 

Acum citeva secole, Kepler a masurat pozitia plane- 


semnal analogic 


semnal de eșantionare numeric 


anvrunuvov 823 


puncte de eșantionare 


telor de mai multe ori, la intervale de timp regulate, si 
a reusit sa determine exact traiectoria continua a aces- 
tora,  servindu-se doar de valorile aferente punctelor 
masurate. Importanta a fost doar regularitatea masurato- 
rilor. 

Ne amintim urmaririle nebunesti din western-uri, in 
care rotile postalionului atacat de indieni se roteau, 
ciudat, in sens invers. Fenomenul se datoreste tot unei 
esantionari. Pelicula cinematografica retine imagini 
succesive, luate le fiecare 1/25 secunde, si, daca spi- 
tele rotilor nu au facut o rotatie completa, succesiunea 
imaginilor da impresia unei rotatii inverse. Doar o ma- 
rire a frecventei de filmare (citeste:  "esantionare") 
poate reda rotatia spitelor asa cum este ea in realitate. 
U frecventa de filmare cu putin mai mare va da impresia 
unei rotatii lente, insa in sens normal ale spitelor. 
Intuitiv, daca aceasta frecventa o facem mai mare de 
dublul frecventei de rotatie a spitelor, imaginea vizua- 
lizata va fi cea reala. 

Acelasi principiu este folosit si la stroboscopul 
intrebuintat la pick-up-uri, Pilpiirea iluminarii plata- 
nului are o frecventa dubla fata de cea a tensiunii 
alternative a retelei (se foloseste un beculet cu neon, 
pentru a evita inertia filamentelor becurilor traditia- 
nale). Pentru o turatie de 33 1/3 rot/min corespund pe 
marginea platanului 180 de dungi reflectorizante alter- 
nate cu 180 de dungi negre. Pentru frecventa retelei de 
60 Hz (USA), este nevoie de 216 asemenea perechi (de 
aceea s-a si ales o valoare de 33 1/3 rotatii per minut 
si nu 33, cea din urma impunind existenta a 181,8181... 
dungi). Miscarea lor aparenta inainte sau inapoi ne in- 
formeaza asupra turatiei mai mari sau mai mici fata de 
cea normala. 

Exemplele cred ca sint suficient de concludente 
pentru a arata ca este nevoie de un numar mai mare de 
esantioane pentru a putea reda corect informatia continua 
originala - si vorbind in particular despre semnalele de 
audiofrecventa, deducem ca trecventa de esantionare tre- 
buie sa fie mai mare decit frecventa semnalului esantio- 


puncte de 


-—yZPN €sontionore 
N 


componentă 
de frecvență 
„Aliasing' 


nat. Daca este mai mica, semnalul se "reflecta" invers 

daca este egala, nu se obtine nici o variatie ci doar e 
singura valoare, Matematicianul SHANNON a demonstrat 
riguros relatia matematica dintre frecventa de esantio- 
nare si frecventa semnalului esantionat, Aceasta este de 
tapt renumita "Teorema a Esantionarii", care a revoluția- 
nat tehnica telecomunicatiilor si a deschis era digitala, 
Din aceasta rezulta ca pentru a reface complet un semnal 
periodic - mai precis, pentru a avea informatii complete 
asupra lui -frecventa de esantionare trebuie sa ție cel 
putin de doua ori mai mare decit frecventa semnalului de 
esantionat. In cazul nostru, luind in cinsiderare faptul 
ca spectrul audio se intinde pina la 20 kHz, frecventa de 
esantionare trebuie sa fie cel putin 40,0...kHz. Cel mai 
raspindit sistem digital, Compact Disc-ul, foloseste o 
frecventa de esantionare de 44,1 kHz, ceea ce mai ofera 
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si o zona de siguranta intre 20 kHz si 22,05 kHz (tehni- 
cile de studio folosesc 48 sau 50 kHz), 

Drice frecventa mai mare de 22,05 kHz va fi “"rațlec- 
tata" inapoi, proces denumit cu ajutorul termenului en- 
glezesc "ALIASING", Frecventele "reflectate" sint in 
directa corespondenta cu valoarea semnalului esantianat, 
(respectiv cu diferenta dintre el si jumatatea frecventei 
de esantionare). Pentru a evita aparitia acestora, se 
introduce un filtru trece-jos, cu o caracteristica foarte 
abrupta, care limiteaza superior banda de frecventa inre- 
gistrata la 20 kHz. Acest filtru, numit "anti-aliasing 
filter" constituie secretul multor firme, fiind realizat 
in diverse variante, pe care le voi trată la momentul 
potrivit. Calitatea inregistrarilor depinde major de 
caracteristicile acestui filtru, deoarece componentele de 
aliasing se suprapun peste semnalul util original si sint 
mult mai deranjante decit acele roti de postalion ce se 
rotesc "invers" -vezi fig.2. (Continuare in nr. viitor) 


POWER AMPLIFIER — RET 2 


Public, cu o mica intirziere, desenele de cablaj ale 
etajului final prezentat in RET No. 2. De notat ca se 
foloseste cablaj dublu placat, metoda des folosita in 
audio pentru a rezolva problema traseelor de masa, atit 
in privinta unor bucle de reactie ce s-ar putea crea, cit 
si a unei ecranari eficiente. De regula, in aparatura 
profesionala se prantica aceasta metoda si la etaj de 
putere.  Terminalele componentelor ce trebuiesc conectate 
la masa se vor lipi pe fata fara trasee (adica cea cu 
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Cablaj PA (Vedere dinspre lipituri) 


IRETI+5 
BUFFER AUDIO 
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HIFFY 


Un asemenea montaj foloseste la aplicarea semnalului 
mai multor etaje finale de putere de la un singur pre- 
amplificator, situatie des intilnita in cazul sonorizari- 
lor de sali sau spatii deschise, precum si in cazul 
cuplarii mai multor boxe active la acelasi preamplifica- 
tor. 

De regula, mai multe intrari de P.A.-uri incarca 
atit rezistiv cit si capacitiv iesirea unui preamplifica- 
tor normal, cu repercursiuni negative asupra benzii de 
frecventa, a vitezei de raspuns si a distorsiunilor. 
Problema se rezolva cu ajutorul unui A.0. BA741 sau LF 
356, conectat ca amplificator neinversor. Amplificarea 
etajului este reglabila intre i si 5, in functie de 
necesitatea concreta, cu ajutorul lui Pi, 

Impedanta de intrare este standard, de 47 k0hm//100 
PF. Datorita nivelui mare de semnal si a amplificarii 
mici, 741 este foarte bun pentru scopul propus, zgomotul 
fiind acceptabil, iar banda de frecventa indestulatoare. 
Masuratorile au aratat un raport s/zg de 86 d8 la un 
semnal de | Vef si amplificare 1, scazind la 82 dB la o 
amplificare de 5 ori. Banda de frecventa la o amplificare 
5 si la -3 dB este de 3 Hz-100 kHz. Aceste date s-au 
obtinut cu un exemplar sortat, fabricat de IPRS (1). si 
nu uitati, rezistoarele folosite in audio sint numai RPM- 
uri! Succes! 


planul de masa), Cei ce doresc si conectarea circuitului 
de protectie, pot face acesta pozitionind vertical placu- 
ta mica (modulul de protectie) pe cea a amplificatorului. 
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Cablaj modul protectie. 
Amplasarea componentelor, 
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ÎN o 209 e e ROZ ERE Saeă 


1900 TIMISOARA bd.Gh.Lazar nr.9 
te1.961-35555 telex 71380 


Intreprinderea noastra produce: TOO SEIVICE multumim numerosilor citi- 
tori din toata tara care ne 
scriu si ne solicita abana- 

f mente si precizam ca aces- 
tea se fac in continuare la as. ing. Tomoroga 

Mircea, zona Odobescu Bl. 7, Sc. D, Ap. 4, 1900 

-tableta grafica GT 30 pe Timisoara sau la Facultatea de Electrotehnica, 

“menari i: axter de .Semiconductoare de: tip Ram- | CAPinăi B 426 (direct), Maui dei dare plin ici 

DISC pentru micracalculatoare compatibile cat: Binag Spur mate (mimibatea finaj findat de 

kx70 lei pentru k abonamente, pentru cei ce pat 


-familia de  microcalculatoare personale 
compatibile cu SINCLAIR ZX SPECTRUM (TIM-S, 
TIM-EXT, TIM-5 PLUS, microTIM 

-statia grafica SGM-ia 

-digitizoare plane (FD-70, PD-50) 


IBM PC XT/AT idi istele di Mall ai : kx100 
“unitate de citire/scriere de/pe cartele sa Thgieg repipipie citiri ăn uliă iesi 
magnetice CARMAOL lei pentru cei care doresc sa obtina numerele 
e ia N a atică taie eee a prin posta (trimitindu-ne adresa precisa). 


cerintelor beneficiarilar 


i Vă aşteptăm și la tel. 123301140 sau 77422 
-ceas electronic pentru autoturisme : : 3 


oroare ra et d 


